Perfekte Losungen von Marin Industrietechnik

Fadenschneider

» Hohere Produktivitat durch Reduzierung der Webfehler
» Kostenreduzierung durch langlebige Materialien
e Kosteneinsparung aufgrund modularer Bauweise

» Vielfaltiges Zubehorangebot fiir individuelle Bestiickung
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Fadenschneider Typ A

Modularer Fadenschneider Typ A “rechte Ausfiihrung" aus schwarz
eloxiertem Aluminium mit integrierter Fadenschneidevorrichtung.
Die Fadenfiihrung wird mit Hilfe einer polierten Ose aus Keramik
gewahrleistet.

Fadenschneider Typ AK “Knot-Killer”

Modularer Fadenschneider Typ A “rechte Ausfiihrung", ausgestattet
mit einer 0.80 mm Formfeder Typ A/C. Empfehlenswerte Kombination:
Fadenschneider Typ AK in Kombination mit Fadenbremse Typ BK, um
nahezu alle Knoten und Schlingen zu eliminieren und einen schnellen
Fadenschnitt zu gewahrleisten.

Option: Formfedern Typ A/A, Typ A/B, Typ A/C, Typ A/D und Form-
feder Typ A/E ermdglichen 5 unterschiedliche Faden-Schneidkraft-
Bereiche. Der Fadenschneider Typ A wird in der Standardausfiihrung
mit Formfeder Typ A/A ausgeliefert.
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Fadenschneider Typ B

Modularer Fadenschneider Typ B "linke Ausfiihrung" aus schwarz
eloxiertem Aluminium mit integrierter Fadenschneidevorrichtung.
Die Fadenfiihrung wird mit Hilfe einer polierten Ose aus Keramik
gewadhrleistet.

Fadenschneider Typ BK “Knot-Killer”

Modularer Fadenschneider Typ B “linke Ausfiihrung", ausgestattet
mit einer 0.80 mm Formfeder Typ B/C. Empfehlenswerte Kombination:
Fadenschneider Typ BK in Kombination mit Fadenbremse Typ BK, um
nahezu alle Knoten und Schlingen zu eliminieren und einen schnellen
Fadenschnitt zu gewahrleisten.

Option: Formfedern Typ B/A, Typ B/B, Typ B/C, Typ B/D und Form-
feder Typ B/E ermdglichen 5 unterschiedliche Faden-Schneidkraft-
Bereiche. Der Fadenschneider Typ B wird in der Standardausfiihrung
mit Formfeder Typ B/A ausgeliefert.

A/A=1.00 mm email: info@marin-technikde B/A=1.00 mm
A/B =0.90 mm home: wwwmarin-technikde B/B =0.90 mm
A/C=0.80 mm B/C=0.80 mm
A/D =0.70 mm B/D=0.70 mm
A/E =0.60 mm B/E =0.60 mm



