Perfekte Losungen von Marin Industrietechnik

Picker

* Kostenreduzierung durch langlebige Materialien
* Marin Vulcollan® Picker seit 1996

» Speziell entwickelt fur Schwergewebe-Webmaschinen

==MARIN*

Industrietechnik



Picker Typ A

Kraftspeicherelement, eingesetzt als Schnittstelle wahrend des
Beschleunigungs- und Abbremsvorgangs des Schiitzens.
Abmessungen: Durchmesser = 40 mm, Ldnge = 42 mm, mit Innen-
gewinde M8. Einsatz an Webmaschinen mit hydraulischen THS-B
Schlageinheiten, ausgestattet mit Kolbenstangen mit konischer
Adapteraufnahme und Innengewinde.

Picker Typ B

Kraftspeicherelement, eingesetzt als Schnittstelle wahrend des
Beschleunigungs- und Abbremsvorgangs des Schiitzens.
Abmessungen: Durchmesser = 45 mm, Lénge = 124 mm, mit Innen-
Feingewinde M16 x 1,5 mm. Einsatz an Webmaschinen mit hydrau-
lischen HP | & HP Il Schlageinheiten.

Picker Typ CM

Kraftspeicherelement, eingesetzt als Schnittstelle wahrend des
Beschleunigungs- und Abbremsvorgangs des Schitzens.
Abmessungen: Durchmesser = 45 mm, Ldnge = 115 mm, mit Innen-
Feingewinde M18 x 1,5 mm und Passung 19H7. Einsatz an \Webma-
schinen mit hydraulischen THS-B Schlageinheiten, ausgestattet mit
Kolbenstangen mit AuRengewinde und PaRsitz.




Querschnitt Picker Typ A

Abmessungen:
Durchmesser = 40 mm, Ldnge = 42 mm,
mit Innengewinde M8.

Querschnitt Picker Typ B

Abmessungen:
Durchmesser = 45 mm, Lange = 124 mm,
mit Innen-Feingewinde M16 x 1,5 mm.

Querschnitt Picker Typ CM

Abmessungen:
Durchmesser = 45 mm, Ldnge = 115 mm,
mit Innen-Feingewinde M18 x 1,5 mm und Passung 19H7.
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